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"Hinweise
zur Behandlung von: Meﬁge dlen

Unsere Priiz.- Meﬂgerale smd so aulgebaut, daf} sie be1 Beachlun.; der Be-
dienungsvorschriften stirkeren ‘mechanischen Beanspruchungen- siandhalten.l hoijdem
ist aber zur Einhaltung der MeBgenauigkeit iiber lingere Zeit hinweg und zur Ver-

Iz'ingenmg der lLebensdauer eine gewisse Pilege und Wartung unerléaBlich.

‘ ‘ Nachstehend seien einige Punkie aufgefiihrt,. die als Bichtlinien fiir die Béhnndlung. o

unserer MeBgerite gelten:
1.) Allgemeine schonen’de Behandlung. Vermeidun'q von harten Si(‘iﬁen.’"

2.) Vor Beginn )eder Messung méglichst auf dm ‘durch Sdmt;ung zil erWar!enden o
MeBwezi einstellen, , o :

3} Wenn 'in den ‘Geriten anchtunqen zur Requhelung de1 Empimdhcbkelt vor-
gesehen sind, so ist vor Beginn der Messunq zur Schonung der Nullinsirumente
' stets aul unemphndhch 7 ermHen Erst nach Eingrenzung des Mefwertes

' »voIIe Empimdhchkext

4.) Bei Messungen mit Schieiidraht-Mef briicken ist nach Mogluhkerl der-Meliber euh
so zu wiihlen, daB der miitlere Bereich des Schleifdrahtes ‘ausgenu( wird, da
hier die Genauigkeit am gréBten ist.

5.) Beachiung der angegebenen Spannungs- und Stromwerte.

6.) Feuchiigkeit und Schmug sind von den Geriten fernzuhalten;. ebenialls grofie
und plogliche Temperaturunterschiede.

7.) Bei Priz.-Kurbel-Widerstinden und Priz.-Kurbel-MeBbriicken ist zur Erzielung
‘ : einer einwandireien Widerstandseinstellung unbedingt notwendig, von Zeit zu
Zeil, spitestens jedoch jedes Vierteljahr, eine Reinigung der Kurbelkontakte
vorzunehmen. Man lést dazu die an den Ecken der Deckplatie befindlichen
: Riindelschrauben und Erdklemmen und hebi die Deckplatte ab. Nach Lésen.
= . der zentralen Belestigungsschrauben der Kurbeln konnen diese leicht abge- ‘
nomnien werden. ~ Die dann inelheqenden Konlakifldchen und Biirsten reinigt '
man ‘mit einem in Petroleum angeleuchteten Lappen. Die Kontakiilichen
“werden nach der Reinig']ung.mlt sdureireier Vaseline Ielchi emgeieﬁet -

VEB MeBapparatefabrlk Schlothelm

Drahtwort: ,.Neptun" - Schiotheim i. Thur. Fernsprecher Nr. 347
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Rasterungsiedern, Rastenschexben ‘und Achsen der Kurbeln konnen bei dieser
Gelegenheit auch neu eingeletiet werden. Danach werden die Kurbeln aulqesicckt
und durch leichtes Abdriicken der Rasterungsieder, dieses geschieht am besten
mit einem Schraubenzieher, auf die Kontakibahn gedriickt. Die zeniralen ‘Be-
festigungsschrauben werden anschlieflend wieder festgezogen. Nach Absiauben der
Grundplatte mit einem weichen Pinsel wird die Deckplatte wieder aulgeschiraubt.

Bei Geriten miit Stopselumschaltung ist es erforderlich, “die Stopsel stets nur’
mit leichtem drehenden Druck einzusegen. ‘Dadurch erhéli man einen geringen
Uebergangswulershmd Die Siopsel und Locher sind ‘ab und zu mll einém in
Petroleum getranklen Lippchen abzureiben. '

Anzeigeqeléite mit bandaufgeh.'ingtem MeBwézk (Galvanometer usw.) sind -mit
einer Festste”voxuchiunq fiir das MeBwerk ausgeriistet. Sie miissen bei jeder -
.Ottsvemnderunq festgestell! werderi (auch wenn diese aul- dem glenhen -Tisch

: etiolgt] Die Geriite sind, falls sie mit einer Wassezwaage ausgeriistet sind,

o in dle Waagerechie einzustellen.

J Beim AWwisdien der ~Giasscheibe” eiries “Anzeigeinsirumenies mii einém Tuch
entstehen statische Ladungen, durch die " der Zeiger erheblich verstellt werden
kann. Nach dem Abwischen ist daher die Glasscheibe anzuhauch‘en, worauf
-der Zeiger wieder in die Nullstelluhg ‘zuriickgeht.

Zusammeniassend sei nochmals bemerkt, daB schonende Behandlung, sorg-
faltige Pilege und Wartung der Geriite und genaue Einhaltung der Bedienungs-
anweisungen gleichzuseten sind’ mit konstanter Mefgenauigkeit und hoher
Lebensdauer. ' -

Dies gilt fiir alle Arten unserer MeBgerite. = '

¢
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Kataloghlati

Normalwidersiéinde Al

MeBbereich: 0,0001 . . . 100000 Q (je nach Aushihrung)

Frequenzbereich : Gleichstrom

Abgleichgenauigkeit: = 0,1 ©

Anwendung: Normalwiderstinde eignen sich fiir Eichungen, Briicken-, Strom- und

Kompensationsmessungen bei Gleichstrom.

Aulbau: Als Widerstandsmaterial findet Manganin Verwendung. Die Létstellen sind
als harte Silberlétungen ausgefiihrt. Zum Einhiingen der Biichsen in Quecksilber-
néiple werden abnehmbare Kupierbiigel mitgeliefert. Alle Normalbiichsen von 10 Q
abwiirts haben besondere Potientialklemmen, die bis dicht an die Létung des Wider-
standes geliihrt sind, sodafl die Zuleitungswiderstinde in keinem Fall in Erscheinung
treten. Die Eichung erfolgt auf Wunsch in internationalen oder absoluten Ohm und

kann gegen Kostenerstattung vom DAMG beglaubigt werden.

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drahtwort: . .Neptun"  Schlotheim i. Thir. Fernsprecner Nr.347
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Priéz.-Stopselwiderstand

. Katalogblait
T'ype A 213

A2

Normal- Belastbar

widerstan P Gewicht Ab-
viderstdnde | in Pelrolcum- . ich
ctwa kg messungen
Q had Amp. q I

0,0001 600 A 99
0,001 250 A 100
0,01 100 A 101
0,1 10 A 102
1 2,5 A 103
10 0,8 A 104
100 0.3 A 105
1000 0.05 A 106 i Gesamiwiderstand: 111111,1 Q in 25 Stulen
10000 0,01 A 107 o

100000 0,003 A 108 : Frequenzbereich: von 0 . . . 10 kHz

95 mm @

Héhe

160
mm Einzelwerte: 0,1 . . . 50000 Q

MeBgenauigkeit: 4 0,3 /oy

Max. Belastbarkeit fiir jede Stufe: 1 . .. 50000 Q ca. 2 Wait
01...05 Q ca. 0.3 Wait

Q& Die Eichung eriolgt in absoluten Ohm, auf Wunsch jedoch auch in intern. Ohm.

Abmessungen: 410 X 220 X 170 mm

Gewicht: ca. 8 kg

\V; . .
Expori-Information durch DIA Elekirotechnik, BERLIN C 2, Liebknechi-Strafle 14 f @ EB Me8B app aratefabrik Schlotheim
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m .
Techn. Kurbelwidersiand Katalogblat
Type A 288 ik A 3

Einstellbereich: 0,1 . .. 12221 Q in 5 Stufen

Einstellgenauigkeit: + 1 °/,,

Belastbar mit max. 2 Walt
Frequenzbereich: 0 . . . 3000 Hz

Der Kurbelwiderstand besteht aus 5 Stufen zu je 11 Widerstinden, die durch die
Schleiibiirsten der Kurbeln beim. Ei 1l i B  hinterei; il hal,

werden, so dall der Widerstandswert direkt ablesbar ist.

Die Widerstinde besichen aus hochwertigem Manganindraht und sind bifilar gewickelt.
Der Abgleich der einzelnen Widerstinde ist so durchgeliihrt, dafi der Fehler 1 fon

nicht iiberschreitet.

Anwendung in Laboratorien, Priifieldern, Me- und Ueberwachungsstellen und dergl..

wenn cine sehr hohe Genauigkeit nicht unbedingt gefordert wird.

Abmessungen: 410 X 170 X 135 mm

Gewicht: ca. 55 kg

"f’ VEB MeBapparatefabrik Schlotheim
MAF

Export-Information durch DIA Elektrotechnik, BERLIN C 2, Liebknechi-Strafie 14 ] ') oranwornt: LNeptun- Schiotheim i. Thilr.  Fernsprecher Nr. 847
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Priiz.-Kurbelwiderstand Katalogblat
Type A 289 pk, Type A 290 pk A4

Type A 289 pk Einstellbereich: 0.01 ... 1222221 Q in Stuien von 0,01 Q

Type A 290 pk Rinstellbereich: 0,1 . .. 122222,1 Q in Stulen von 0,1 Q

Frequenzbereich: von 0 . . . 100 kHz

Abweichung vom Nennwer( bei ca. 20° C:
Fiir Frequenzen von 0 ... 50 kHz 4+ 0.3 %o
Fiir Frequenzen von 50 . . . 100 kHz & 1 %o

Belastbar: max. 2 Wati je Stule

Abmessungen: Eichenholzkasten mit abnehmbarem Deckel
410 % 330 % 220 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Export-Information durch DIA Elekirotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-Strafie 14 | VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drantwort: ,,Neptun* Schlotheim i. Thir. Fernsprecner Nr. 847
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Aufbau: Der Kurbelwiderstand besieht aus 6 Stufen mit je 11 Widerstinden, die
so angeordnet sind, dafi auf dem eingerahmten Feld der Deckplatie der einge-

stellte Widerstandswert direkt schreibrichtiy ablesbar ist.

Der Gesamtaulbau ist in einer allseitig ab hirmien Ausliihrung g men,

so daB auch eine Verwendung bei Wechselsirommessungen mit hohen Fre-
quenzen méglich ist. Die Grilie der 6 Kurbeln treten durch die mif der Ab-
schirmung verbundene Deckplatle hindurch, damit stérende Einiliisse durch Hand-

kapazitil vermieden werden.

In dieser Ausiiihrung sind aul Anfrage auch Ein- und Mehrdekaden-Prizisions-

Kurbelwiderstande lieferbar.

Export-Information durch DIA Elektrotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-Strafle 14

0040R000300230010-

Préz.-Widerstand 1 : 1 Katalogblat
Type A 290 (Briickenverhalinis) A5

Frequenzbereich bis 50 kHz bei einem Widerstandsverhiltnis 1:1.

Wir liefern das Briickenverhéltnis 1:1 in der Normalausiihrung 1000 : 1000.

Auf Wunsch sind auch andere Groflen und Verhilinisse lieferbar.

Die zwei Widerstandsspulen sind bis auf Bruchteile von Zehntel Promille einander
gleich. Sie besiten gleichen und kleinsten Phasenlehler, stellen also ein genaues
Briickenverhilinis 1 : 1 dar, wie es in Prizisionshriicken benétigt wird. Die Wider-
stiinde befinden sich in einer Metallbiichse mit Metall-Deckplatte, die mit einer Erd-
klemme versehen. ist.

Abmessungen: 95 mm @, Héhe 130 mm

Gewichi: ea. 1,5 ky

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drantwort: Nepwun' Schlotheim i. Thir., Fernsprecher Nr. 347
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. . Kataloghlatt
Normal-Selbstinduktionen B

T B e A PR A0

MeBbereich: 0,0001 H ... 1 H
Abgleichgenauigkeit: + 2 %/,

Frequenzbereich: Bis 5000 Hz (bei Anwendung als Prizisionsnormale).

Anwendung: Diese Normale sind zu Indukt Verl an

Spulen, aber auch zum Messen von Kapazititen oder Scheinwiderstinden notwendig.

Auibau: Die Normal-Selbstinduktionen sind auf Marmor-Rollen gewickelt und mit
Parafin vergossen. Auflen sind die Wicklungen mit einem Harfgummimaniel umgeben

und so gegen Beschiidigungen gesicheri.

In gleicher Austiihrung mit awei Wicklungen werden auch Normale der gegenseifigen

Induktion hergestellt.

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drahtwort: ,,Neptun' Schlotheim i. Thiir.  Fernsprecher Nr. 347
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/

Kurbel-Kondensator Katalogblait
Type A 730 - geschirmie Ausfihrung B 2

Einstellbereich: 1 . . . 1121 nF in drei Stufen
Verlustwinkel: tg = ca. 2 - 10— 4
Abgleichgenauigkeit: + 5 /oo

Spannungsiestigkeit: 250 V Gleich- und Wechselstrom

Temperaturkoeffizient (der Kapazitit): ca. 1,5 - 10~ % je Grad Celsius.
Der Kondensator besitt drei Kurbeln mit den Werten : 10 X 100, 11 X 10 und 11 X 1 nF.

Der Aufbau ist in einer fir Wechselsirom-Messungen bei hohen Frequenzen beson-
ders geeigneien, abgeschirmten Ausfiihrung vorgenommen. Als Dielektrikum findet
Styrotlex Verwendung.

Abmessungen: 405 x 217 X 170 mm

Gewicht: ca. 9,5 kg

Berichtigung: Verlustwinkel: tg & = ca. 2 . 10—

VEB MeBapparatefébrik Schlotheim

Drantwort: ,,Neptun" Schilotheim i. Thiir, Fernsprecner Nr, 347
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¢

Anwendung. Mit dem Drei-Kurbel-Kond, tor kénnen K. bis zu
1,11 pF schnell und leichi eingestellt werden. Der Kondensalor findet daher

vorzugsweise in Briick haltungen A lung, bei denen die Kapazitit oft

verindert wird.

.

Prinzipschalibild des Kurbel-
Kondensators, Type A 730

Stopsel-Kond en fiir Vergleich auf b dere Anfrage.

Export-Information durch DIA Elekirotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-Sirale 14
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Universal-KabelmeBbriicke ,,Nepiun* Katalogblait
Type A 355 Cc1

Mit der Kabelmefbriicke sind die wichtigsten Cleichstrommessungen an Kabeln und

sonsligen elekirischen Leitungen auszufiihren :

1. Isolafionsmessungen 3. Widerstandsmessungen

2. Kapazitatsmessungen 4. Fehlerortsmessungen

MeBbereiche:

Isolationsmessungen ... 20000 MQ
Kapazititsmessungen 0,0005 . . . 50 pF
Widersiandsmessungen 0,001 . . . 10000 Q

Fehlerortsmessungen” an Leitungen von 0,01 .. . 5000 Q Schleifenwiderstand

(Die angegebenen MeBbereiche gelten bei Ve,-;vcndulrg unseres Drehspul-Galvanometers
Type B 133/01. Bei Ver dung unseres Gal , Type B 133/02, sind die

MeBbereiche noch wesentlich weiter.)

Abmessungen: 380 < 210 < 170 mm

Gewicht: ca. 6 kg

VEB MeBapparatefabrik Schiotheim

Drantwort: ,Neptun” Schlotheim i. Thiir.  Fernsprecher Nr.347
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Die Méglichkeit, die umsfehenden MeBarten mit einem Gerét vorzunehmen, macht
diese Briicke h ders i

fiir Verlegungen und Reparaturen auf der Strecke.

leisten, daB sie leicht zu {ransportieren ist.

Die MeBbriicke enthilt alle zu den henden M gen erforderlichen Teile,

mil Ausnahme des Galvanomefers und der Batterien.

Die Isolationsmessung erfolgt nach der Vergleichsmethode: Es werden Galvano-
meter-Ausschlige von einem Eichwidersiand (0,1 MQ) und von dem zu messen-
den Kabel miteinander verglichen.

Die K

hod

erfolgen ballisti: benfalls nach der Vergleichs-

mit einer Eichk von 0,01 pF.

Widerstinde werden nach der Wh tone’schen Briick

Die Fehlerorismessung kann nach der Dreipunki- oder Schleif hode erfolgen.

Das Briickenverhiltnis, bestehend aus einem Kurbelwiderstand, kombiniert mit

einem Schleild

ht, kann kontinuierlich dndert werden.

Das Geriit ist mit einer Kriechstrom-Abfang-Schaltung versehen, sodaB Isolations-

und Kapazitdisimessungen- auch bei gréBter Luitieuchtigkeit moglich sind.

Export-Iniormation durch DIA Elektrotechnik, BERLIN C 2, Licbknecht-Sirafie 14

oved for Release 2012/08/28 : C

Fehleroris-MeBgerit

Type A 356 a

0040R000300230010-

Katalogblat(

Mefbereich: Fehlerortsmessungen an Leitungen von 0,01 . . . 5000 Q Schleilenwider-
.. 10000 Q

(Die angegebenen MeBbereiche gelten’ bei Verwendung des eingel
0
1

stand ~ Widerstandsmessungen von 0,001 .

Zeiger-
=3-:10" " A. Wird ein

konnen die Mefbereiche

galvanometers mit der Empiindlichkeit von

findlicheres Z I hl
erweitert werden.)

MeBgenauigkeit: + 2%/

Dieses Geriit ist eine vereinfachfe und sehr handliche Spezialausfiihrung der Univer-
sal-KabelmeBbriicke und dient zur Vornahme von Fehlerorishestimmungen und Wider-
standsmessungen an Kabeln und igen elekrischen

Im Gerét sind mit Ausnahme der Batterie alle zum Messen notwendigen Teile ent-
halten. Die Fehlerorismessung kann nach der Schleif oder Dreipunkt-Method
durchgefiihrt. werden, wobei die Emplindlichkeit des Gerédtes so grofi ist, da8 hei ge-
eignefer ‘Batleriespannung stets ein genaues Resultat erzielt werden kann.

Die Widerstandsmessung erfolgt nach der Wi schen Briick hod

Abmessungen : 380 X 210 X 170 mm
Gewicht: ca. 6,2 kg

Zubehér: 1 Batteriekasten Type A 358, 2 MeBklemmen Type A 365, 2 Mefi-
klemmen Type A 366.

VEB MeBapparatefabrik Schiotheim

Drantwort: ,Neptun*  Schlotheim i. Thir:
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Schleifdrabt-Meﬁ'bl‘ijd(e nach Wheatslone

Katalogblatt

Type A 308 a ] C3

Mefbereich: 0,01 bis 100000 Q Empfindlichkeit des eingeb. Galvano-
MeBgenauigkeit: + 19, mefers: ca. 3 - 10~ % A pro Skalenteil.

Die Schleiidraht-MeBbriicke dient zur schnellen M von Widerstiinden fiir tech-
nische Zwecke.

Der grundsigliche Aufbau ist nach dem Prinzip der Wheatstone’schen Briicke ausge-
fiihet. Die Skala der Schleifdrahtkurbel ist im Verhaltnis der durch den Kontaktarm
abgegriifenen Sirecken geteili, sodafi eine Ablesung des gemessenen Widerstandes
ohne Umrechnung moglich ist.

Mit Ausnahme der Batierie sind alle zur Messung notwendigen Teile im Gehiiuse

untergebrachi.

Bei Ver dung eines Tonfreq G (Magnet- ) als Str 11

kénnen-~mit der Schleifdraht-MeBbriicke auch Wechselstr I a fiihrt
werden. Es besteht dann die Méglichkeit, mit dieser Briicke Erdiibergangswiderstinde

Blitablei ] Hiltcord,

in H und dergl. zu messen.

Abmessungen: 380 % 210 < 170 mm
Gewicht: ca. 5,8 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

i il i L i - 14 L .
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Technische Kurbel-MefBbriicke Katalogblatt
Type A 310 ) C4

=
Hrer o

01,770 ?.mcm

} MeBbereich: 0,00 Q ... 122 MQ
MeBgenauigkeit: + 1 /o0

Die technische Kurbel-MeBbriicke dient zur Messung von Widerstinden in Laboratorien,

T E— Priiffeldern und Werkstitien.

Prinzipschaltbild In einem polierten Holzgehiuse mif abnehmbarem Deckel sind, mit Ausnahme der
inzipschaltbi

derr Ssrsleifdrwlll-Meﬂbrﬁrke Batterie, zlle zur Messung erforderlichen Teile unfergebracht:

Type A 308 1 veriinderbares Briickenverhiltnis

1 Kurbelwiderstand, bestehend aus 4 Stufen

1 Drehspulgal ter’ mit ciner Empiindlichkeit 10 = 31076 4

Das Briickenverhiltnis kann mittels einer Kurbel, die den Multiplikationsfaktor an-
gibt, in 9 Stufen von 10% bis 10™# verinderbar eingestellt werden und gestattet

damit, einen weilen MeBbereich zu erfassen.

AnschluBklemmen fiir ein zweites ~ wenn nétig emplindlicheres - Gal sind

vorhanden.

Abmessungen : 410 X 170 X 135 mm
Gewicht: ca. 6,5 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drahwort: ,,Neptun  Schiotheim: i. Thiir. | Fernsprecher Nr.347
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Spezial-Wheaisione-MeBbriicke

fiir Erwiirmungs- und Prozeni-Messungen Katalogblatt
Type A 311 C5

%ﬁkuﬂ!ﬂ)B

rl
turbel-
Widerstana

Gatt 9
e MeBbereich: 0,01 . .. 1221 Q 0. .. 150° C fir Cu u. AL

Prinzipschaltbild MeBgenauigkeit: =+ 0,5 °/o

der Technischen ‘Kurbel-MeBbriick
Type A 310 etbricte Anwendung: Die MeBbriicke dient zur unmittelbaren Messung der Erwirmung von

Cu- und Al-Widerstinden (Wicklungen, Spulen u. dergl) in °C gegeniiber der
ieweil}‘gen Raumfemperatur. AuBerdem ist die Messung der Momentanwerte von
Widerstinden in Ohm und die Messung von Cu- und Al-Widerstinden in Ohm bei
ciner bheliebigen Raumtemperatur méglich, wobei die MeBwerte auf Normaltemperatur
20°C bezogen sind. )

Weiterhin erméglicht diese Briicke die sofortige Bestimmung der prozentualen Ab-

weichung eines Widerstandswertes von seinem Sollwert.

Abmessungen: 410 % 240 X 170 mm
Gewicht: ca. 6 kg

Export-Information durch DIA

@ VEB MeBapparatefabrik Schiotheim
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Gleichstrom - Préiz.-Widerstands-
Katalogblatt

MeBbrijcke nach Wheatstone - Type A 322 c6

Schaltung: Die Schaltung besteht aus einer Wheat. ’schen Briick

hstehendem Prinzipschaltbild zu ‘ersehen.

und ist aus

MeBbereich: 0,001. Q . .. 122 MQ

Abgleichgenauigkeit: =+ 0,3 /oo

Anwendung: Die Gleichstrom-Priiz.-Widerstands-Melbriicke - dient  zur  genanen

M g von Gleich iderstinden aller Art.

Abmessungen : 410 x 330 X 220 mm

Gewicht: ca. 15 kg

@ VEB MeBapparatefabrik Schlotheim
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Priiz.-Widerstands - MeBbriicke

fiir Gleichstrom und Tonirequenz - Type A 321

Katalogblait
CcC7

Prinzipschaltbild
der Gleichsirom-Priiz.-Widerstands-Mefbriicke
Type A 322

MeBbereich: 0,001 Q ... 122 MQ

Abgleichgenauigkeit: =+ 0,3 %o

Schaltung und Aulbau Frequenzbereich: 0 . . . 20 kHz

Die Gleich Priiz.-Widerstands-MeBbriicke ist in Wheatstone-Schaltung auf-

gebaut. Die giinstigst Betriel g liegt awischen 6 und 12 Volt, als Null- Anwendung : Die Priz.-Widerstands-Mefibriicke dient zur genauen Messung von
Insfrument eignel sich am besten unser Galvanometer, Type B 133/03. Die Wick- Widerstanden aller Art. X

lungen der Préz.-Spulen besfehen aus hochwertigem Manganin. In der MeB-
briicke ist ein Zuleitungsabgleich (insgesamt 110 Q), einstellbar an zwei Dreh- p
sehaliorn ind einor Schleildrahtkurbel, eingebaut. (Kann bei Nichtbedart kurs- Abmessungen: 410X 330 > 220

geschlossen werden). Der Wert des zu messenden Widerstandes x kann mit dem

Gewicht: ca. 15 kg
Multiplikationsfaktor in schreibrichtiger Reihenfolge an den Fenstern der Deck-

platte abgelesen werden.

Export-Information durds DIA Elektrotechnik, BERLIN C 2, Licbknedh(-StraBie 14 VEB MeBapparatefabrik Schlotheim
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Sehaltung und Auibau. Die Priin.-Widerstands-McBbriicke ist in Wheatstone- i Préz.-Thomson-MeBbriicke
Schaltung aufgebaut. ! : fiir Gleichstrom - Type A 342
Die giinstigste Betriebsspannung liegt bei der Gleichstrom-Messung zwischen :

6 und 12 V; als Nullinsirumeni eignet sich am besten unser Galvanometer

Katalogblati
[

Type B 133/03. Fiir die Messung mit Tonfrequenz sind zur besseren Anpassung
ein Eii und ein A iibertrager von ca. 600 Q ‘bei 800 Hz einge-
baut. Als Nullinstrument eignet sich dabei am besten ein Mefihorer von ca. 2000 Q.

Die Priiz.-Spulen sind aus hochwertigem Manganin prakiisch winkelirei gewickell.
h (i

der Messung mit Tonirequenz dient ein

Der Wert des zu messenden Widerstandes x kann mit dem Multiplikationsfaktor

in schreibrichfiger Reiheniolge an den Fenstern der Deckplaite abgelesen werden.

MeBbereich: 0,0001 . . . 10000 Q

MeBgenauigkeit: in allen Stufen nicht iiber =+ 1 %o,

Anwendung: Die Priz.-Thomson-Mefbriicke dient vorwiegend zur Messung kleinster

Widerstiinde, z. B. zur Besli g der Leitihigkeit von Metallstik

und Drihien,
Bestimmung von Kontaktwiderstanden, zur exakten Bestimmung der Temperatur von

Metalleitungen ‘durch Messung der Widerstandserhohung bei bekannten Temperatur-
koelfizienten usw. ’

Abmessungen: 470 x 340 < 220 mm

= Gewicht: ca. 19 kg
Prinzipschaltbild der Priiz.-Wid
MeBbriicke, Type A 321

Export-Information durch DIA Elekirotechnik, BERLIN C 2, Licbknodht-Strale 14 @ VEB MeBapparatefabrik Schliotheim
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Schaltung und Auibau:

Die Briicke ist in Form einer Doppelkurbelbriicke nach dem bekannten Grund-
saff der Thomson-Briicke gebaut. Durch besondere Potentialklemmen wird die
Spannung am Objekt x abgegriffen und mit dem am Normalwiderstand N auli-
tretenden Spannungsabfall verglichen. Die. Normalwiderstande sind in der Briicke
eingebaut. Die Bereichswiihlerkurbel, die den Normalwiderstand N schaltet, ist
mit dem MeBstrom-Schalter (Stépsel) konstruktiv so verbunden, daB ein Um-

schalten des Normals unter Strom nicht méglich ist. Ein Ueberlasten der Briicke

durch versehentliche Betitigung der Bereichswiihlerkurbel ist dadurch ausgeschlossen.
Es ist zweckmiflig, in den Haupisiromkreis einen Sirombegrenzungswiderstand
und ein Amperemeter zu legen. Die Emplindlichkeit der Briicke wichst mit dem
Strom im Hauptstromkreis, dessen Grofe allerdings durch die Belastbarkeit von x
b ist. Die Abl rich fiir die Bereichswiihlerkurbel N und die Ab-

gleichwiderstinde a sind so eingerichtet, dafl alle Angaben in einer Zeile neben-

einander erscheinen.

Export-Information durch DIA Elektrotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-StraBle 14
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Isolations- und KapazititsmeBgerét Katalogblait
Type A 354 Cc9

Isolationsmessungen

MefBbereich: 10 kQ bis 200000 MQ

MeBgenauigkeit: + 19, erforderliche Betriebsspannung ca. 100 Volt =

(bei Erhohung der Batieriespannung — max. 500 Volt = - kann der Mefi-

bereich ‘noch entsprechend vergréfiert werden).
Kapazititsmessung

MeBbereich: von 0,0001 bis 50 uF

MeBgenauigkeit: -+ 2 °/,, erforderliche Betriebsspannung ca. 100 Volt =
MeBbereiche und erzielbare Genauigkeiten hiingen u. a. von der Wahl des Anzeige-
Galvanomelers ab. Bei einer Galvanometer-Emplindlichkeit von 10~5 bis 1077 A,
4. B. unsere Galvanometer, Type B 133/01 und 02 lassen sich die o. a. Werle
gui einhalten.

Abmessungen: 380 x 210 X 170 mm

Gewicht: ca. 6 kg

VEB MeBapparatefabrik. Schlotheim

Drahwort: ,,Neptun’ Schlotheim i. Thlr. Fernsprecher Nr.347
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sl

Thermospannungs-MeBgeriit Katalogblat
nach Laporte - Type A 312 C 10

Das Gerit dient zur Ausfiihrung von I i und b

messungen.

Es eignet sich nicht nur zu Unfersuchungen im Laboratorium, sondern wegen
seines stabilen Aufbaues, seiner handlichen GroBe und einfachen Bedienung

b di auch zu M bei Kabel und dergleich

MefBbereich: 0,1 . . . 100 mV (in Stufen von 0,1 mV regelbar).

Anwendung: Das Geriit ist b d fiir M von Ther bei
der Temperatur g mittels Thermoel, besti Es kann auBerdem auch
fiir Messungen der Spannung von Luft- und Vakuum-Thermokreuzen dienen, wie
diese in der Fernmeldetechnik zur Messung von Mittel- und Hochirequenzsirémen

benutt werden.

Schal, : Das Ther it ist ein kleiner dreistufiger Kompen-
sator .ohne duflere Hilfsstromquell Als Hiltsstr lle dient ein im Gerit ein-

Prinzipschalthild : — gebautes Normalelement. Dieses wird bei der M von.Ther nur
rinzipschaltbi \

des 'p' . und Kapaziti . kurzzeitig belastet, sodalB die Aenderungen seines Spannungsweries innerhalb der
Type A 354 7 MeBgenauigkeit des Geriifes liegen.

Abmessungen: 405x 217 < 170 mm

Gewicht: ca. 5 kg

. ) VEB MeBapparatefabrik Schliotheim
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|

Préz.-Gleichstrom-Kompensator Katalogblatt
Type A 384 ) C 11

Spannungsbereich: 0,01 mV . . . 1,5V

Abgleichgenauigkeit: + 0,3 /o

Die M gen von hohen Sy gen ~ 1,5 bis 1500 Volt ~ kénnen nur in Ver-

bindung mii unserem Spannungsteiler, Type A 388, vorgenommen werden.

Der Kompensator ist ein Normal-Prizisions-MeBgerit héchster Genauigkeit und eignet
sich besonders fiir folgende Zwecke:
1. zur genauen Bestimmung von Spannungen,
2. zur genauen Bestimmung von Stromen und Widerstinden (in Verbindung mit
Normal-Widerstinden).
Abmessungen: 410 % 830 < 220 mm

Gewicht: ca. 13 kg

Export-Information durch DIA Elektrotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-Strafie 14
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Spannungsteiler

Katalogblait
Type A 388

C 12

Schaltung: Der Kompensator besteht aus einem Spannungsteiler, an dem eine

Hilisspannung (geliefert von einem Akkumulator oder ciner Trockenbafterie) so

abgegriffen wird, daB sie die S| eines Normalel k 1.

Die Kompensation ist erreicht, wenn das Galvanomcier Stromlosigkeit anzeigt.

Alle Schaltelemente liegen staubsicher unter der Metall-Deckplatte.

Damil auch bei geschl Deckel die Leitungen nicht entiernt zu werden

brauchen, was besonders fiir stationiire Apparate von Wert ist, sind die Zuleitungs-

klemmen unferhalb der Deckplatfe angebracht.

Komplette

Kompensationseinrichtung

Spannungsteiler

Zur Besti, héherer S, mit unserem Priiz.-Gleichstrom-Kompensator,
Type A 384, ist ein besonderer S gsteiler vorgeseh i

Vier Widerstinde mit den Werten: 100, 900, 9000, 90000, zusammen 100000 Q
werden hintereinander geschaliet und mit der zu messenden hohen Spannung (hS)
verbunden. Indem man mit Hilfe eines Stépsels von den Werten 100, 1000 oder
10000 Q abzweigt, kann man die Gesamispannung dekadisch unferteilen und so
gro8 wiihlen, da8 sie zwischen 0,1 und 1,5 V liegt (nS) und n‘u’l dem Kompensator
Prinzipschalibild 0 bestimmt werden kann. Die abgelesenen Werte sind wiederum mit der Stépsel-

zum Priizisi Gleichstr einteilung (10, 100 oder 1000) zu multiplizieren.
Type A 384

Abmessungen: 220 200 x 200 mm
Gewichi: ca. 3,2 kg

." VEB MeBapparatefabrik Schiotheim
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Niederohmiger Priz.-Kompensator

Katalogblait
nach Laporte - Type A 384 n

C 13

MeBbereich umschaltbar: 0 . . . 1099,99 mY,
0 ... 109999 mV, regelbar in 5 Stufen.

Abgleichgenauigkeit: 4 0,1 9/,
Hiliskompensator: 1,0175 . . . 1,0188 V

Spannungsquelle: 4 V

Abmessungen: 480 x 340 x 230 mm *

Gewicht: ca. 18 kg
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Auibau und Schaltung: Die Spannungseinstellung geschieht an 5 Kurbeln.
Die Hillssiromeinstellung wird mit Hilie des an den- bezeichneten Klemmen auflen

hlieBb fi Hili: gl 0,1 ... 122221 Q (unsere Type
‘A 288 tk) vorgenommen. Zur Anzeige des Hilfssiromes dient ein eingebautes

Milliampéremeter. Die genaue Einstellung des Hillsstromes geschieht mit Hilfe
cines Normal-El . Da die Sp g des Normal-El

I ur-
abhiingig ist, wird an der Kurbel ,,T gleich fiir Normal-Element*

der fiir die beireffende Temperatur zugehérige Spannungswert eingestelll.

Er ist zwischen 1,0175 und 1,0188 V einstellbar.

Export-Iniormation durch DIA Elekirotechnik, B ERLIN C 2, Liebknecht-Strafie 14
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Frequenz-MeBbriicke Katalogblatt
Type A 349 D1

Frcquenzbereic’lsunlerleilung :
Bereich 1 (X 1) 200 . .. 122421 Hz
Regelbar in Stulen von 1 Hz
Bereich 11 (X 0,1) 20 . .. 122421 Hz
Regelbar in Stufen von 0,1 Hz

MeBgenauigkeit : .
Fiir Frequenzen bis 1 kHz = % 1 %o = 0,1 Hz
Fiir Frequenzen bis 50 kHz = & 1 % == 1 Ha
Fiir Frequenzen 50-100 kHz + 3 %0

Der Briicke A 349 liegt eine von Robins b Schaltung zugrunde. Sie ge-
staifel, die unbekannie Frequenz nur unter Benutung von Kapazititen und Ohm’schen
Widerstinden durch einen Null-Abgleich zu bestimmen. Die MeBbriicke besifit Fenster-
ablesung und gestaitet die Ablesung des Mefiwertes in schreibrichtiger Reihenlolge.

Abmessungen : 400 x 320 X 200 mm
Gewicht: ca. 15 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

orahwort: ,Neptun'  Schlotheim i. Thir.  Fernsprecher Nr.347
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MeBbriicke fir Erdungswiderstinde Katalogblatt
Type A 307 I D 2

MeBbereich: 0,01 . . . 100000 Q

MeBgenauigkeit: + 2 %

Das ErdungsmeBgerat dient in erster Linie zum Messen des Uebergangswiderstandes

von elekirischen Erdverbindungen (Erdern), wie sie in Antennensystemen, Blitiableitern,

Schaltstellen und Fer ldeanlagen notwendig sind und wie sie als Schirmung oder

Sdh d

in der ten Elektrofechnik weite Verbreitung geiunden haben. Das

Gerii kann aber auch als normale Wheatstone’sche Schleifdrahtbriicke verwendet werden.

Abmessungen : 405 X 217 X 170 mm

Gewichi: ca. 8 kg

) VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drahtwort: ,,Neptun” Schlotheim i. Thiir. Fernsprecher Nr.347
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Die MeBbriicke besteht grundsétlich aus 2 Schleifdrahtsy , die bei Erd -
messungen nacheinander in Aktion treten. Die Kurbeln sind so geeicht, daff als
MeBergebnis direkt der Erdiibergangswiderstand des an Klemme ,,Erde*‘ ange-

schlossenen Erders - als Produkt aus den Ablesungen der Kurbeln 1 und 2 und

der 1

des Rp,-Schalters ~ erscheint.
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Mebbriicke fiir Erdungswiderstinde

Katalogblait
Type A 307 Ek

D3

Mefibereich: 0,1 . . . 10000 Q

MeBgenauigkeit: + 2 %,

Das Gerit wird mit Tonirequenz betrieben. Als Null-Instrument dient ein Kopi-
hérer. Summer und Batterie sind im Gerdl eingebaut, wobei die Batterie leicht

hselbar ist. Vagabundierende Gleich- und Wechselstrome haben keinen Ein-
fluf auf das MeBergebnis. Einfache Wid d sind ebenfall

méglich.

Abmessungen: 155 X 255 X 130 mm
Gewicht: ca. 3,4 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Schlotheim i. Thir.,
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Kapazitéis-MeBbriicke Katalogblatt
Type A 602 a D4

Dieses Gerit zeichnet sich vor allem durch seine kleinen AusmafBe, robuste Aus-
fiihrung und geringes Gewicht aus. Es eignet sich vor allem zur Messung von
Erdungswiderstanden und Ueberpriifung derselben aui der Sirecke. Durch die

Einiachheit in der Bedi ise ist sein Einsat vor allem auch dort gewihr-

leistet, wo nicht immer Fachkrifte zur Verliigung stehen.

Mefibereich: 20 pF . . . 10 pF
MeBgenauigkeit: 1 °/,

Anwendung: -~ Die MeBbriicke dient zur schnellen und genauen Messung der Kapa-
zitat von Kondensatoren und Kabeln. Auch verlustbehal Kond en lassen

sich einwandirei messen.

Aufbau: Das Geriit wird mit Tonirequenz betrieben. Als Stromquelle dient eine
handelsiibliche Taschenl batterie (4,5 V). Ist die Batlerie verbraucht, werden
die beiden Riindelschrauben aui der Platte gelést und der Verschlufideckel abgehoben ;
die Batierie kann- dann leicht ausgewechsell werden. Der Summer ist im Gerit
eingebaut. Als Null-Insirument dient ein Kopthérer.

Abmessungen: 155 X 255 X 130 mm
Gewicht: ca. 3 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drantwort: ,,Neptun'* Schlotheim i. Thir. Fernsprecher Nr..347
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Scheinwiderstands-MeBbriicke Kataloghlait
(Feist & Haak] - Type A 352 F D5

Mefbereich :
des Scheinwiderstandes . . . 122222 Q
des Phasenwinkels — 90° bis + 90°, der Frequenz 20—12210 Hz.

MeBgenauigkeil :

des Scheinwiderstandes . . . 8 kHz. = 1%, . . . 10 kHz. = 39/,
des Phasenwinkels von — 20° . .. 4 20" = 0,5° iibrige Werte = 1°

der Frequenz = 1,

Abmessungen: 410 X 330 X 220 mm

Gewicht: ca. 15 kg

3 VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Fernsprecher Nr. 347
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Zur ittelbaren M g von Scheinwiderstinden beliebi Objekte nach
i
Betrag und Ph inkel ist die Scheinwid Is-Mefibriicke nach Feist & Haak

Type A 352 F, hestimmi. Diese Briicke eignet sich infolge der Einfachheit und

Bequemlichkeit, mit der die MeBergebnisse gewonnen werden, auBler zu Messungen

an Kabeln, vor allem fiir Seri an Schaltel, wie Spulen,

Kondensatoren usw. Auflerdem kénnen mit dieser Briicke Frequenzmessungen

durchgeliihrt werden. Als Vergleichswid | fiir die Beiragsablesung cignen
sich.am besten unsere Priizisions-Widerstinde, Type A 289 pk oder Type A 290 pk
(ie nach dem gewiinschten MeBbereich).

Export-Information durch DIA Elekirotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-SiraBe 14
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Hochspannungs-Mefibriicke nach Schering  Katalogblati

mit eingebautem Vibrationsgalvanomeler - Type A 500 E1

Zur Messung dielektrischer Verluste, wie sie in Kondensatoren und Kabeln auftreten,
hat Prof. Dr. Schering eine Wechselstrom-MeBbriicke entwickelt, welche es erméglicht,

solche Messungen in einfacher und zuverlissiger Weise auszufiibren.

Die MeBbriicke wird in folgender Ausliihrung gefertigi:

KapazititsmeBbereich: bei Ver dung eines Hod Normal-Kond

safors von 100 pF: 30 pF . . . 53 pF

MeBgenauigkeit: & 5 % bzw. = 1 pF
Verlustwinkelbereich: § . . . 5° 40’

Der tg: S ‘ist ohne Zwischenrechnung an der. Briicke direkt ablesbar.

MeBgenauigkeit: 4.1 °/o0

Abmessungen : 640 x 400 X 220 mm
Gewicht: ca. 26 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

Drantwort: wNeptun”  Schlotheim: i. Thiir. = Fernsprecher Nr.347
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g

KabelmeBeinrichtung ,,Neptun*

Katalogblatt

(kompleti) E 2

hnische M g an Hoch

Die Briicke eignet sich b ders fiir

kabeln und gestattet, Kapazitét und dielektrische Verlusiwinkel mit einer Ein-

stellung gleichzeitig zu messen. Ferner lassen sich die dielektrischen Verluste
und die Dielektrizitatskonstante von festen und fliissigen Isolier-Materialien aller

Art in einfacher Weise bestimmen.

Zubehér zur kompletten Kabel-MefBeinrichtung :
1 Drehspul-Galvanometer mit Zeiger- und Fernrohrablesung, Type B 133/01
oder 02, mit Transportkasten
1 Stativ zum Aulstellen des Galvanometers im Freien
1 Batteriekasten ‘mit Strom--und Spannungsbatterie, Type A 358
2 MeBklemmen fiir Leiterquerschnitfe bis 50 mm® Type A 365

2 MeBklemmen fiir Leiterquersdhnitte bis 240 mm®, Type A 366

(siehe auch Kataloghblait C 1)

Information durdh DIA Elektrotechnik. BERLIN C 2, Liebknecht-Strafie 14 o VEB MeBapparatefabrik Schlotheim
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Fehlerort-MeBeinrichtung Katalogblatt
(komplett) E3

Zur kompletten Einrichtung iefern wir:
1 Fehlerorts-MefBgerit, Type A 356 a
| Batferiekasten mit Strom- und Spannungsbatterie, Type A 358

2 MeBkl fiir Leiterquersdhmi

bis 50 mm®, Type A 365
bis 240 mm?, Type A 366

(siehe auch Katalogblatt .C 2)

VEB MeBapparatefabrik Schiotheim

Drahtwort: ,Neptun* ~ Schlotheim i. Thiir.  Fernsprecher Nr.347
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Kompensationseinrichtung Katalogblatt
(komplet) E 4

Die Einrichtung besteht aus:

1 Priiz.-Gleichstrom-Kompensator Type A 384
1 Préz.-Spannungsteiler Type A 388
1 technischer Kurbelwiderstand Type A 288 tk

1 Priiz.-Drehspul-Galvanometer
mit Lichimarkenablesung Type B 133/03 oder 04

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim

i i ERL 2, Liebknecht-Strafle 14
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Préiz.-Drehspul-Galvanometer Kataloghlatt
fiir Zeiger- und Fernrohrablesung F1

Type B 133,01 und B 133/02

B 133/01 B 133/02
Innerer Widerstand ca. 150 Q ca. 1200 Q
Emplindlichkeit bei Zeigerablesung =s.10"%4 fo=2.10"%4
Empiindlichkeit bei Fernrohrablesung —s.10774 1o=2.10"%4
ca. 16 Sek.
ca. 20000 Q

Schwingungsdauer ca. 16 Sek.
Grenzwiderstand ca. 1600 Q

Diese Galvanometer dienen in erster Linie als Anzeige- und Null-Instrumente fiir
die M g mif der Uni I-Kabelmefibriicke ,,Neptun®, kénuen aber iiberall

MeBtechnik, wo hoch findliche Gal benétigt werden,

in der elektrischen
Verwendung linden.

~ Abmessungen: Hohe ca. 280 mm
Breite ca. 195 mm
Liinge ohne angesetfen Fernrohrhalier ca. 225 mm

Liinge mit angesegten Fernrohrhalter ca. 600 mm

Gewicht: ca. 3,5 kg

VEB MeBapparatefabrik Schlotheim
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Priz.-Drehspul-Galvanometer Katalogblatt

mit Lichimarkenahlesung F 2
Eigenschaiten

Geringe Beeinflussung durch fremde Magnetielder, hohc Empfindlichkeit, Pro-

portionalitit zwischen Strom und Gal hlag iigliche Dampf

hohe Konst der Angaben, leichte Transportfihigkeit.

Die Ablesung kann sowohl mit Hilfe cines Zeigers iiber Siegelhogenskala, als auch

bei kleinen Ausschligen mit Hille eines Spiegels durch Fernrohr erfolgen.

Zubehér: 1 Transportkasten
1 Stativ zum Aulstellen des Galvanometers im Freien,
Type 570 a

Type B 133/03 und B 133/04
Gaivanometer-Nehenschlu-Widerstand
Type A 262
B 133/03 B 133/04

Dieser Nebenschlufi-Widerstand ist in Ayrion’scher Schaltung ausgefiihrt. i Innerer Widerstand ca. 160 Q ca. 1200 Q

7 o P —9 =9
Er besitt 6 verschiedene Empfindlichkeiten 1/1; 1/5; 1/10; 1/100; 1/1000; 1/10000 ! Emplindlichkeit T = 8- 10754 o0 A
und eine KurzschluBstellung. ‘ Schwingungsdauer ca. 10 Sek. ca. 10 Sek.
Grenzwiderstand ca. 1600 Q ca. 20000 Q
Abmessungen: 160 X 130 X 130 mm Beleuchtungseinrichiung 4V 10W 4V 10W

Gewicht: ca. 1,9 kg Diese Galvanometer kéunnen als Anzeige- und Null-Instrumente iiberall in der elek-
trischen MeBtechnik Verwendung finden, wo hodiempfindliche Galvanometer benétigt
werden. Im Gegensa zu unseren Galvanometern mit Fernrohrablesung, die liir
den beweglichen Einsat im Freien gedacht sind, sind diese Instrumente mehr
fiir den Gebrauch im Laboratorium und an sonstigen MeBplitien vorgeschen.

Abmessungen: Héhe ca. 230 mm

Breite ca. 195 mm

Linge mit angesetter Beleuchtungseinrichtung ca. 640 mm

Gewicht: ca. 4,5 kg

Export-Information durch DIA Elekirotechnik, BERLIN C 2, Liebknecht-StraBe 14
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Eigenschalten

Geringe Beeinflussung durch [remde Magnetfelder, hohe Emplindlichkeit, P'ro-

portionalitét zwischen Strom und Galvanometerausschlag, vorziigliche Dimplung,
hohe - Konstanz der Angaben.

Die Ablesung erfolgt auf einer Matiglas-Skala von 200 mm. Auf Wunsch liefern
wir diese entweder mit dem Nullpunkt in der Mitte (je 100 mm nach links und
nach redits) oder mit dem Nullpunkt aui der linken Scite (20 mm nach links

und 180 mm nach rechts).

Zubehér: 1 Transportkasten.

Galvanometer-Nebenschluf3-Widersiand
Type A 262

Dieser NebenschluB-Widerstand ist in Ayrion’scher Schaltung ausgeliihrt.
Er besitt 6 verschiedene Empfindlichkeiten 1/1; 1/5; 1/10; 1/100; 1/1000; 1/10000
und eine KurzschluBistellung.

Abmessungen: 160 > 130 X 130 mm

Gewicht: ca. 1,9 kg
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Hochspannungs-Anzeiger

mi( Priifeinrichtung

Kataloghlatt

Der Vorzug dieser Hochspannungs-Anzeiger mil Priifeinrichtung liegt

darin, daB jederzeit ~ ohne Zuhilienah einer b leren S|

quelle — eine Priifung der Betriebsbereitschalt erfolgen kann. Die
Méglichkeit der Verwendung eines schadhaften Hochspann ungs-Anzeigers
wird dadurch ausgeschlossen.

Auf Grund der neuesten Erfahrungen stellen wir folgende 3 Typen her:

Nennspannung Linge Gewicht

Trpe Volt mm ca. kg

HSA 10 1000-10000 625 0,45
HSA 30 6000-30000 850 0,6
HSA 100 15000-100000 1

Der gréfite Durd des Hoch Anzeigers befrigt 50 mm.
Alle Typen sind mit Haken versehen, die Typen HSA 10 und 30 dazu
noch mit Stahlspige.

Hochspannungs-
Anzeiger

Wegen des handlicheren Transportes ist der HSA 100 zweiteilig gehalfen.  Type HSA 10
Das Zusammensiecken erfolgt durch einen Konus.

Bei Gebrauch wird der Apparal einpolig an die zu untersuchende Leifung ange-
schlossen, er benbtigt keine Erdleitung. Die kleine Kapazitit der Anordnung gegen
Erde geniigt, um bei vorhandener Spannung einen Ladestrom aufkommen zu lassen,
welcher ausreichi, die Rohre zum Glimmen zu bringen.

Zubehor fiir Hoch Anzeiger

Zum besseren Transport und zur staubfreien Aufbewahrung der Hochspannungs-An-
zeiger liefern wir Futterale mit Kunstlederbezug, Traggriff und Verschluf.

VEB MeBapparatefabrik Schliotheim
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Gebrauchsanweisung

Dieser neue Hochspannungs-Anzeiger besifii eine neuartige Leuchtréhre, die den Vor- ’)hascnl)l'i”el' .
zug hat, daB sie jederzeil, ohne Zuhilienal einer b deren Sy lle, auf it N . Kataloghlait
ihre Befriebsbereifschalt gepriilt werden kann. Dies wird dadurch erreichi, daB in das : il 1'0”-{l""q"“'”(‘h“'“h'“' G 2

Innere der mit Neongas gefiillten Leuchtréhre ein Tropien Quecksilber eingelfiigt ist, 1

der beim Schiifteln im Innern der Leuchtréhre elektrische Ladungen hervorruft, die

als Glimmerladungen in Erscheinung (reten. Hierdurch ist dem oft geiiuBerten Wunsche
nach einer leichien Priifmoglichkeit entsprochen worden. Um mit dem Hochspannungs-
Anzeiger auch bei hellem Tageslicht eine Spannungsprifung vornehmen zu konnen,
erschien es zweckmiBig, die Leuchtréhre in einem Rohr gegen AuBenlicht abzublenden.
Bei der Spannungspriifung ist es jedoch auch maoglich, das Aulleuchten der Rohre,
wie bei den Zipp=Aiizeig auflen zu_beobachten. Man muB dann die Blende
in der Niihe des oberen der Rohre so drehen, daff die Schauéiinung” im "Perti=
naxrohr und die Leuchtrohre selbst sichtbar werden.

Wihrend der Priifung der Leuchtréhre durch das nachfolgend beschriebene Schiitteln
muB der Schlit durch die Blende verschlossen gehalten werden, da sonst das ein- 4
fallende Aufenlicht die Priifung erschweren wiirde. E Type PhP Il

fiir Betriebs-Spannungen von 3000—10000 V

Bei der Priifung bringt man das olfene Rohrende fest an ein Auge, bewegt das andere ; Type PhP IV fiir Beiriebs-Spannungen von 6000—20000 V

geschlossene Rohrende mit dem Haken- oder Spitienkontakt in nach oben geneigter

Lage leicht schiiftelnd ani- und abwiirts und achtet aul das Aulfreten von Kkurzzeitigen Schaltfehler werden vermieden, wenn man vor dem Schalten die Phasenlage durch
roten Lichterscheinungen. Zeigen sich diese, so ist die Rohre in Ordnung und es den Phasenpriifer priiit.

wird nunmehr der Haken- oder Spitenkontakt mit der zu uniersuchenden Leitung
in Beriihrung gebracht und die Leuchtrohre vom Rohrende oder von auflen durch die
Schaudiinung beobachtel. Bei hohen Spannungen geniigt schon eine Anniherung des
Anzeigers an die spannunglithrende Leitung. Die Leuchirdhren sprechen schon bei
einer Spannung an, die den sehnten Teil der Spannung betrigl, fiir welche der
Anzeiger, je nach der vorliegend Betrieb b ist.

Der Phasenpriifer besteht aus zwei, am oberen Ende mit Kontaktknopfen und Stahl-

spitien versehenen Siangen aus schwer zerbrechlichem Isolierstoff. Das eine Rohr

enthilt eine Neon-Leuchtréhre, eine Funk ecke und einen Teil der erforderlichen

Hochspannungs-Kondensatoren.  Im anderen Isolierrohr ist der Rest der Konden-
satoren unfergebracht. Beide Rohre sind durch cine
Leitung verbunden.

mit Gummi hochisolierte
Der Hochspannungs-Anzeiger darf nur in trockenem Zustand benutt werden. Er be- Beriil ; _— .
iont imt wosenilicien aus einem N ebrechlichen Perfinaxrobr, an dessen oberem erithrt man vor dem Zusammenschalten von Kabeln, Sammelschienen, Maschinen
Ende der Spiten- oder Hakenkonfakt angebracht ist. Im Innnern des Rohres be- : usw. die beiden zu verbindenden Pole an den blanken Stellen der Leitungen mif den
findel sich eine Fassung, die die Leuchirohre frigt. Die Leuchtrohre besitit zwei ) | Kontakten des Phasenpriifers, so leuchtet die Neonréhre mit rotem Licht hell aul,
besonders geformte Elekiroden. Die eine Elekirode steht mit dem Haken- bzw. mit Lo . wenn die beiden Leitungspunkte nicht die gleiche Spannung und Phase haben.
dom Spitenkoniakt in Verbindung, die andere mil cinem kleinen Metallbelag im | In diesem Falle diirien sie nicht zusammengeschaltet werden.
Innern des Pertinaxrohres. Der neue Apparat wird bei Gebrauch einpolig an die |
hende Leitung geschl Er benbtigt keine Erdleitung, entsprichi
also vollkommen den VDE-Vorschriften. Die kleine Kapazitat der Anordnung gegen |
Erde geniigt, um bei vorhandener Spannung einen Ladestrom aulkommen zu lassen, Linge: je Rohr 1100 mm
der ausreichi, die Rohre zum Glimmen zu bringen. !

Im Falle von Gleichphasigkeit bleibt die Leuchtrohre vollstindig dunkel. Die Parallel-
schaltung kann dann ohne Gelfahr ausgeliihrt werden.

zu unfer

Gewicht: ca. 1,7 kg

Dazu passende Sperrholz-Futterale.
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Gebrauchsanweisung

Der Phasenpriiler ist zum Gebraudh in Innenrdumen bestimmt und mul} trocken und
sauber sein. Die Kontakispiten des Phasenpriilers werden mit den beiden Leitungen
baw. Konfakten verbunden, von denen gepriifi werden soll, ob zwischen ihnen ein
Phasen- baw. Spannungsunterschied besteht. Gehioren die Kontakfe zur gleichen
Phase des Neties, so leuchtet die Réhre nicht avf. Die Kontakte kénnen dann ohne
Gelahr miteinander verbunden werden. Leuchte! dagegen die Réhre auf, so besteht

zwischen beiden Kontakistellen ein groBer Sy gs- baw. Ph chied, d. h.

es handelt sich um verschiedene Phasenleiter, die nicht uniereinander verbunden
werden_ diirfen.

Es ist sehr darauf zu achien, daB die Kontaktspiten des Phasenpriilers eine gufe
melallische Verbindung mit den zu prifenden Punkten haben. Lack- oder Oxyd-
schichien aui den Leitungen oder Schalterfeilen miissen deshalb vorher beseitigt oder
mil den Spiten des Phasenpriifers sicher durchstoBien werden. Leichtes Aulflegen
der Kontakfe aul dic priifenden Stellen fithrt leicht zu Fehlmessungen, die unbedingt

vermieden werden miissen.

Die Verbindungsleifung zwischen beiden Stangen besit eine hochwertige Isolation,
die fiir die Arbeitsspannung des Geréfes bemessen ist. Die Isolation bietet aber
niemals, insbesondere nicht nach langem Gebrauch, eine solche Sicherheit, dafi bei

Berithrung der Leitung ein Stromiibergang zum Korper unméglich ist. Die Ver-

bindungsleitung darl infolged unter keinen Umstinden den Kérper des Priifers
berithren und muf auch frei von anderen Leitern oder Metallteilen bleiben. Sie soll
daher nicht frei durchhingen, sondern durch Aufwickeln aul eine oder beide Stangen

(wie in umstehendem Bild gezeigt) gestraift werden.

Als Spannungsanzeiger ist der Phasenpriiler nur beschrinkt verwendbar, da er
Spannungen, welche kleiner sind als die auf dem Gerit angegebene Ansprechspannung,
iiherhaupt nicht anzeigt. Bei Verwendung des Phasenpriifers zur Spannungspriifung
awischen einer Leitung und Erde besteht aus diesem Grunde die grofie Gelahr, daff
das Nichtleuchten der Lampe Spannungslosigkeit vortiuscht. Wir emplehlen daher,

fiir Spannungspriifungen nur die eigentlichen Hochspannungsanzeiger zu verwenden.

Schalistangen

0040R000300230010-

Katalogblait
G 3

—

Die Schaltst bestel

aus einem Isoli ffrohr mit Handteller und S-férmigem
Haken. Die Rohrlinge richtet sich nach der Hihe der Spannung.
Wir liefern im Allgemeinen :

2 m lang, Nennspannung 45 kV
1,5 m lang, Nennspannung 30 kV

1 m lang, Nennspannung 10—20 kV

Andere Abmessungen auf besondere Anfrage.
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Herm. Erdenberger, Schlotheim i.Th.
Druckerei fiir Werbe-, Werk- und Kunstdruck

TRPT-Nr. 2096/54
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SCHLOTHEINM, plant producing measurement instruments.
Production Program

ﬁesistances and Bridge Conditions

Self-indﬁc‘oion and condensers

Direct Current—ﬂleasureﬁ;ent ingbruments

plternate Current-liea surement Instruments

Complete Equipment

Auxiliary Devices and Parts

“THigh Voltage-lIndic ator
Yhase Tester

" Gearshifts
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Alphabetical Index

Device Type Catalogue page

. Battery case(with current and voltage battery) A 358
" Earth Tester Brldge 4 07 E
v " £ 07 Ek
Measurement instrument for lovation of faults A 2356 a
Complete measurement equipment for location
of faults
Frequency measurement bridge A 349
Galvanometer-pre01slon moving coil for pointer
: reading and
telescope reading B 133/01/02 Fl1

with light-spot
recording B 133/03/04 F2

G Shere -~ with-ghunt resistance dn. Aryton switch.. A 262 . . F1l/2
ngh voltaoe~1nd1cator HSA 10-100 Gl
High voltage measuring bridge(according to

Schering) A 500 El

Measurement instrument for imsulstion and
capacity 354 c9

Cable Measurement Bridge "Neptun® Universal 355 Cl
Cable measurement equipment (complete) : E2
Cable measuring clamps (50 to 240 mm<e ) L 365/366 E2
Capacity Measurement Bridge 602 a D4
Compensator direct current 384
b low Ohm , precigion L 384 n Cc13

Compensation-Equi mert (complete) E4
Condenser, (crank 4 730 B2
Normal gelf induetions Bl
Normzl resistances A 99-108 1
Phase Tester PHP IT-IV G2
Gearshifts. G3
Tmpedance -measurement bridge A 352-F 'D5
Voltage divider{precision) A 388 cl2
Precision=plug resistance A 213 A2
Thermoelectric voltage(precision) for direct current A 312
Wheatstone lMeaswrement Bridges A 342
Direct current-resistance-measurement bridges A 322 cé
(precision according te Theatstone)

crank-measurement bridge(according to Wheatstone) 4 310 C4
Wheatstone Measurement Bridge (for temperature A 311 ‘ c5
measurements and percentage me asurements)

clight=wire measuring bridge A 308 a C4
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Device .

‘precision resistance measurigg bridge
? for direct current and audio frequency)

Resistances:

precision crank resistances
technical craenk resistances
normal resistences

plug resistances : )
resistance 1l:1 (bridge ratio)

Type Qgiggqggg;yﬁggn,

A 321

4 289/290 pk
A 288 tk

A 99-108

A 213

A 290
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